
KYTKENTÄPANEELI JÄNNITELÄHDÖLLE

Smarter Access kytkentäpaneelin
avulla saadaan keskitetty jännitesyöttö
Rollock kulunhallintajärjestelmälle.

Telinekiinnitys nopeuttaa asennusta ja
sopii erittäin hyvin ammattimaisiin IT
ympäristöihin.

www.rollock.fi

https://rollock.fi/


EX201

Käyttökohteet:
Käytettävissä kaikissa Rollock
kulunhallintakokonaisuuksissa

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Räkkiasennettava 
Jännite valittavissa 12 tai 24 VDC
RJ45 liitäntä
Runkokaapeliille kytkentärima
Porttien määrä 24
Korkeus 44 mm
Leveys 44 mm
Asennus syvyys 482,6 mm

Rollock kytkentäpaneeli toimii Rollock
kulunhallintatuotteiden keskitettynä jännitejakajana.
Valittu jännite syötetään kytkentäpaneelin avulla
runkokaapelin johtimissa suoraan ovipäätteelle
keskitetysti.

Lisäksi tarvitset akkuvarmennetun virtalähteen
kytkentäpaneelille. Helpon asennuksen ansiosta et
tarvitse erillistä koteloa. Kytkentäpaneeli kiinnitetään
verkkolaitekaappiin tai telineeseen.

Tekniset tiedot: 
Telinekiinnitys
Korkeus 44 mm
Leveys 44 mm
Asennussyvyys 482,6 mm

 
 

 

KYTKENTÄPANEELI KESKITETYLLÄ
JÄNNITELÄHDÖLLÄ

Lisävarusteet:
UPS jännitelähde


